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アスベスト（石綿）事前調査の流れについて 

アス ベスト と は 、 天然に産出する 繊維状の 

ケイ酸塩鉱物であり、中皮腫または肺がん等 

の 重 篤 な 病 気 を 引 き 起 こ す 物 質 で す 。 

 この物質は過去に幅広い建材に使用され、 

工 事 に よ る 飛 散 等 が 問 題 と な っ て い ま す 。 

アスベストって何？ 

アスベスト鉱物 

アスベスト含有建材の使用部位の例 

出典：「目で見るアスベスト建材（第二版）」（国土交通省）抜粋 

ＵＲＬ：https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3_.html 

➊ 吹付け石綿 

➋ 石綿含有吹付けロックウール 
   （乾式・半濁式） 

➌ 石綿含有吹付けロックウール 
   （温式） 

➍ 石綿含有バーミキュライト 
   吹付け 

➎ 石綿含有バーミキュライト 
   吹付け（ひる石） 

➏ 石綿含有けい酸 
   カルシウム板第 2 種 

➐ 屋根用折板石綿断熱材 

➑ 煙突石綿断熱材 

➒ 石綿・けいそう土・パーライト・ 
   石綿けい酸カルシウム等各種 
   保温剤 

➓ フレキシブルボード・ 
   大平板等 

⓫ けい酸カルシウム板第 1 種 

⓬ 岩綿吸音板 

⓭ 石膏ボード 

⓮ けい酸カルシウム板第 1 種 

⓯ ビニル床タイル 

⓰ フロアシート 
（長尺塩ビシート等） 

⓱ 押出成形品 

⓲ 窯業系サイディング 

⓳ 押出成形セメント板 

⓴ フレキシブルボード・ 
   石綿セメント板 

●21  スレート波板 

●22  けい酸カルシウム板第 1 種 

●23  住宅化粧用スレート 

●24  石綿セメント円筒 

●25  耐火二層管 

●26  ガスケット・バッキン 

石綿障害予防規則 第 3 条（事前調査）において、解体労働者の健康障害を防止する  

ために石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、記録することが義務付け  

られています！！ 

 

しかしながら、飛散・ばく露防止措置を講じない、または無届出による解体等工事の実施

が報告されています。 

総務省「アスベスト対策に関する行政評価－飛散・ばく露防止対策を中心として－」平成 29 年 1 月 17 日付 

アスベストの事前調査 

https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3_.html
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当社では建築物石綿含有建材調査者による試料採取の対応や、 

（一社）日本環境測定分析協会における「建材中のアスベスト分析 

技能試験」合格者、（一社）日本作業環境測定協会主催「石綿分析 

技術の評価事業」A ランクを取得している技術者が担当致します。 

 

詳しくはＱＲコードの当社お問合わせフォーム（24 時間受付）から、 

もしくは  分析担当者（フリーダイヤル０１２０－０１－２５９０ ）まで、 

お気軽にお問い合わせ下さい。（営業時間 平日 8 時 30 分から 17 時 45 分） 

 

アスベスト（石綿）事前調査の流れについて 

お問合せフォーム 

当社ホームページＵＲＬ：https://www.knights.jp/ana/asb/asb_index.html 

事前調査の流れ 

※疑義物質がある場合に対応 

建 築 物 所 有 者 か ら の 調 査 依 頼 

調 査 目 的 、 現 場 立 ち 入 の 可 否 の 確 認 

建 築 物 の 使 用 用 途 、 制 約 等 の 確 認 

図面や改修履歴、試料採取予定箇所の確認 

建築物の把握、対象室の確認、現地調査票の作成 

試 料 採 取 計 画 の 決 定 、 試 料 採 取 の 実 施 

分 析 実 施 、 分 析 結 果 ・ 手 法 の 評 価 

調 査 概 要 及 び 調 査 結 果 の 説 明 

未 調 査 範 囲 の 記 録 

     調査依頼      

     調査計画      

     図面調査      

     現地調査      

     試料採取※     

     分析採取※     

     調査報告      

アスベスト（石綿）の事前調査は有資格者が行わなければいけません！ 

https://www.knights.jp/ana/asb/asb_index.html

